SEIBERT-STINNES

Selbstbau




Die Forderungen der Praxis nach ei-
nem wirtschaftlichen, einfachen und
sicheren Betriebseinrichtungssystem
standen Pate bei der Entwicklung
des SEIBERT-STINNES Selbstbau-
systems. Das war vor Jahrzehnten.
Das Selbstbausystem hat sich seit-
her bewéhrt. Das wird auch in der
Zukunft so sein.

Das weiB der Kleinbetrieb ebenso
wie das GroBunternehmen.

Mit dem SEIBERT-STINNES Selbst-
bausystem werden Aufgaben des
betrieblichen Materialflusses geldst in

Industrie
Handwerk
Handel
Dienstleistung
Versorgung
Behdrden.

Am besten, man macht es selbst.
Das SEIBERT-STINNES Selbstbau-
system bietet eine ungewdéhnliche
Alternative:

Mit dem Systemprofil, einem einzigen
Schraubentyp und entsprechendem
Zubehdr kénnen Sie nahezu alles
bauen fur Lager und Produktion,
Archiv und Verwaltung, Forschungs-
Laboratorien und Versuchs-Institute.
Und das maBgeschneidert, jeweils
genau auf die Erfordernisse abge-
stimmt. Alle Systemteile sind variabel
und wiederverwendbar fur andere
Betriebseinrichiungen, wenn man sie
braucht.

Das ist wirtschattlich.

Profile und Zubehdr sind Baukasten-
teile. Wenige Teile werden als
Eckverbindung verschraubt, viele
Elemente einfach gesteckt - ohne
Werkzeug. Feile, Bohrer oder Sage
braucht man nicht. Konstruktive
Vorbereitungen sind nicht notwendig.
Eine einfache Handskizze genligt.

Jeder kann das.

Und stabil dazu. Denn Stabilitat be-
deutet Sicherheit. Sie ist garantiert
durch Qualitatskontrollen, RAL-
Testate und durch das Giitezeichen
RAL-RG 614/613. Da muB man nicht
mehr lange rechnen.

Dazu gibt es fir den Anwender ein
Technisches ABC von SEIBERT-
STINNES.

Das ist sicher.

Das komplette SEIBERT-STINNES
Selbstbausystem finden Sie auf den
folgenden Seiten. Wir wollen Thnen
damit Anregungen flir eigene Ideen
geben, wie Sie [hre Betriebseinrich-
tungen rationell organisieren kénnen.

Das SEIBERT-STINNES Selbstbausystem

Fur eine

pilnktliche Lieferung

sorgt neben einer modernen Ferti-
gungssteuerung unser Lagernetz.
Dort kénnen Sie Ihren Materialbedarf
selbst aussuchen und gleich mitneh-
men. Das spart Zeit und Transport-
kosten. Dort kénnen Sie aber auch
bestellen und wir fiihren lhnen die
Ware zu.

Und wenn Sie irgendwelche Einrich-
tungsprobleme haben, mit denen Sie
selbst nicht fertig werden, dann
kommt einer der SEIBERT-STINNES
Fachberater fir eine

individuelle und
kkostenlose Beratung.

In unseren Beratungs- und Vertriebs-
bilros stehen Ihnen geschulte Mitar-
beiter zur Verfligung, die Erfahrung
haben und gewohnt sind, Probleme
zu lésen.
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— i Systemprofile

[J Systemprofile NP 61 und EP 41 [] Wiederverwendbarkeit auch klein- | [l Garantiert% Zugfestigkeit
als Konstruktionselemente des ster Abschnitte als AnschluBwin- 500 N/mm
Selbstbausystems kel (1 1/2 Teilungen = 60 mm) [] Giinstiges Lochbild:

[J Systemprofile einzusetzen als L] Zwei Farben zur Auswahl, Der Abstand von Loch zu
Stltzen, Trager oder Verbinder elektrostatisch einbrennlackiert Loch ist gréBer als der jewsilige
einer Konstruktion: ein Element Drei Ausfiihrungen von Lochdurchmesser

[ Profilstellung als Stiitze, Trager Verzinkung fiir den Einsatz bei [] Ideale Lochanordnung fiir leichte
oder Verbinder sieche TECHNI- Feuchtigkeit und vielseitige Verarbeitung
SCHES ABC fir Selbstbauer [J Werkstoff Aluminjum fir For- [] Tragfahige Konstruktionen durch

[l Profilkombinationen fiir héhere schung, Versuch, Gastronomie biegefeste Knotenpunkte
Lasten mit Tragkraftwerten und wo es auf geringes Gewicht [J Héchste Tragkraftwerte statisch
im TECHNISCHEN ABC fir ankommt berechnet und empirisch bewie-
Selbstbauer ] Sonderfarben und Sonderlangen sen

L1 Metrische Abmessungen bei gréBeren Mengen auf Anfrage | [ Universeller Einsatz

L] Zuschnitt alle 20 mm méglich, U] Giitegesichert nach [] Wiederverwendbarkeit
a“e 40 mm Optlmal 1 Te“ung RAL'RG 614}"613 erste”ter Einrichtungen ZU

L1 In gewlinschte LA&ngen mit ] Geprifte Gebrauchseigenschaf- neuen Konstruktionen
Spezialschere zuschneiden ten nach RAL-Testat Nr. 98 [0 Wandelbarkeit durch einfachen

[J Kein Verschneiden durch [] Nach den Richtlinien fiir Lager- Umbau
tbersichtlichen und leichten einrichtungen und -geréte der Tl Lange Gutssahen FALFGEH
Zuschnitt gewerblichen Berufsgenossen- Lebensdauer =

[J Materialsparende Konstruktionen schaften ZH 1/428 gefertigt <

[ Sicherheit durch ausgewiesene — |
Tragfahigkeit fur jede Profillage P ——
und -kombination
System- MaBe Stablange | Liefereinheit Material Oberflache Bestell-
Profil mm mm Nr.
NP 61 61 x41x2 3000 Bund mit 10 Stében Stahl anthrazit BAL 7016 1101 11
einschlieBlich =
75 Schrauben und Muttern ST L o102
M8 x 16 8.8. verzinkt feuerverzinkt 11 01 03
galvanisch verzinkt 11 01 08
Bund mit 10 Staben Aluminium natur 11 01 04
TN Chneiee iy ol SRGMINA T e anthrazit RAL7016 | 1101 12
griin RAL 6011 110113
EP 41 41x41x2 3000 Bund mit 10 Staben Stahl anthrazit RAL 7016 11 02 11
einschlieBlich =
75 Schrauben und Muttern SrinRAL S0 e 02
M 8 x 16 8.8. verzinkt feuerverzinkt 110203
galvanisch verzinkt 11 02 08
2000 Bund mit 10 Stében Stahl anthrazit RAL 7016 110212
ohne Schrauben und Muttern griin RAL 6011 110213
Flachband 35x2 3000 Bund mit 5 Stében Stahl anthrazit RAL 7016 11 03 11
ohne Schrauben und Muttern grin RAL 6011 10302
feuerverzinkt 11 03 03
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Praktische und formschéne
Lagerflachen .

3 Ausflihrungen zur Aufnahme
unterschiedlicher Lasten

Biege- und verwindungssteife
Konstruktionselemente durch
verschweiBte Ecken
Langsseiten 3fach gekantet zur
Vermeidung von Verletzungen
Erhéhung der Belastbarkeit durch
Verstarkungsrippen
Schilderleisten zur Kennzeich-
nung von Lagergut und Lagerort

Mit den Stltzen aus System-
profilen werden die Stahlfach-

Stahlfachboden

Hohenverstellung alle 20 mm

2 Farben zur Auswahl,
elektrostatisch einbrennlackiert

Sendzimir-verzinkte Oberfliche
als Alternative

Sonderfarben und Sonderldngen
bei gréBeren Mengen auf Anfrage

Stahlfachbdden S und L auch in
gelochter Ausfihrung zur
Aufnahme von Trenn- und
Zwischenwénden

Rasterlochung alle 50 mm
an den Langsseiten
(bei gelochten Stahlfachbéden)

Fertigung nach den Richtlinien
der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften ZH 1/428

[l Giitegesichert

nach RAL-RG 614/613

] Gepriifte Gebrauchseigen-

schaften nach RAL-Testat

Nr. 575

Zulgssige Durchbiegung 1/200
der L&nge. 2fache Sicherheit ge-
gen Versagen empirisch ermittelt

LI Alle Belastungswerte gelten

bei gleichmaBig verteilter Last

Aufbau- und Betriebsanleitung
Selbstbausystem beachten.

b&den verschraubt oder auf
eingesteckte Fachbodentréager
aufgelegt

Stahlfachbdden S und L

ungelocht

Liefereinheit:

Paket mit 5 Stiick

fur Tiefen bis 600 mm
Paket mit 3 Stlick

fur Tiefen 800 und 1000 mm

Stahifachhaden S

verschweil3te Ecken

Belastbarkeit kg Bestell-Nr.
Ab bei Einsatz von Profil NP 61 | bei Einsatz von Profil EP 41 einbrennlackiert T
Rl e ] Verstarkungsrippen Verstérkungsrippen | kieselgrau griin verzinkt
A B e (fnavrz ] ey
ungelocht
vl REIEEE SE e B ) B RTP RT
1000xa00x4p | SF 490 725 B0 - | 320 650 BO0 - | 4y 4gs | 111904 | 111836
1000500140 | S (300 650 850 950\ 320 G0 800 00| 4y 155 | 111526 | 111538
R {000 a00cA | 51| R SER0BI0O00) B0 S8 T 00 1515051 1118 281 1111840
i i ch i pm .
et Tpch Mepermalng 10001800x40 | SF | 325 05w | 450 8501 11 1860 | 111830 | 11 1842
Stahl-Regalbéden 2R s 2O AT i
RAL-AGIB RA (6.71)
GF [325 - 450 550|320 - 400 500
e 1000x1000x40 111862 | 111832 | 1118 44
sttt e P 2l
el i vt e gelocht
R GF [250 50 - - [=00 500 = =
e - 1000x300:40 | o7 | 530 %0 = 10 S0~ qy0p46 | 12216 | 112232
# Troghrat: (n gl chs Echatn, bt glechimay v st GF | 275 580 680 - |220 550 600 -
R 1000u0ud. | o | 20 80680 | 800S0 B00 g g | 112218 [ 1112238
o remiemrn 2 S 1000:500x4p | SF | 215 500 €80 760 200 450 600 700\ 119950 | 112220 | 112236
e e e R O Ui e
m SEIBERTSTINNES 1000x600x40 | 7 | 270 350 600 700/ 220 300 550 850 | 4y 55y | 11200 | 112238
Tel. (0711) 76984-0 - Fenschreiber 7255905
it vk Die Belastung der Stahlfachboden auf Fachbodentragern darf 300 kg nicht (iberschreiten.




Stahlfachboden

Stahlfachhdden L

verschweiBte Ecken

Liefereinheit:
Paket mit 5 Stiick

Eingeschraubte Stahlfachbéden:
Ansicht von unten.

An den Langsseiten
Sicherheitsabkantung (CG-Abkantung),
an den Querseiten U-Abkantung

ungelocht gelocht
Bestell-Nr. Bestell-Nr.
o > = (=]
o = | einbrennlackiert . = | einbrennlackiert
messun: messun!
mm ! _% kiesel- | griin | send- mm e § kiesel- | grin | send-
T | grau zZimir- T | gau zimir-
3 RAL RAL ver- = | RAL RAL | wver-

7032 | 6011 zinkt

7032 | 6011 | zinkt

1000x | GF | 200

300%40 | AF | 170 111942(111912]11 1924

1000x | GF | 160 (112302]|112312(112322
300x40 | AF |130

1000x | GF | 200

4000 | AF | 170 | 111944 | 111914] 11 1926

1000x | GF |[160 (112304 (112314112324
400x40 | AF |[130

1000x | GF | 150
500x40 | AF | 130 1119461119 16(11 1928

1000x | GF 120 (112306(112316|112326
500x40 | AF | 100

1000x | GF | 1501 14 49 48141 19 18|41 19.30

600x40 | AF | 130

1000x | GF (120 (112308|112318|112328

600x40 [ AF | 100

Stahlfachhioden 0

Bestell-Nr.
_f? einbrennlackiert
Abmessung | 2
L 2 | keselgrau griin
2 RAL RAL
@ | 7032 6011
1000x | GF | 75
300x30 | AF | 75| 112022 | 112032
1000x | GF | 150
60030 )| Ar|[1sg| 112026 12036

,300" mit hinterer Anschlagleiste
,600" mit mittlerer Anschlagleiste

Liefereinheit:
Paket mit 6 Stlick

Anmerkung:

Alternativ zu Stahlfachbdden sind
Fachbéden aus Holz in vielen
Ausfihrungen und Abmessungen
lieferbar.

ECECCELL )

EP 41

3000ORORS00

NP 61

alo o

unterer Boden mit Verstarkungsrippe
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111735

1117 34

Verstarkungsrippen

Stahlblech

Erhéhung der Belastbarkeit von
Stahlfachbéden S

(siehe Belastungs-Tabelle Seite 6).
Bei gleichzeitiger Bestellung werk-
seitig angepunktet oder nachtraglich
einzuschrauben mit Flachzylinder-
Blechschrauben oder angenietet.

Schrauben und

Muttern

Verzinkt
leichtgangig
Gteklasse 8.8

Zum Verschrauben

von Systembauteilen

mit einer Materialdicke bis zu 8 mm
M8x16

Zum Verschrauben

von Systembauteilen

mit einer Materialdicke bis zu 18 mm
M8 x25

Flachkopfschrauben M 8 x 16
verzinkt fir Geldnder u.a.

Flachzylinder-Blechschrauben
@ 5,5 mm x 16 mm verzinkt
flir Verstarkungsrippen,
Schilderleisten u.a.

Fachhodentrager

L1 Sendzimir-verzinktes Stahlblech

(] zum Einhdngen in die Stiitzen aus
Systemprofilen

[ zum Einstecken der Stahlfachhiden
oder Auflegen der Fachbéden
aus Holz
Kein seitliches Verschieben der
Stahlfachbtden

[2]
[J Reduzierung der Montagezeit
=]
O

Werkzeuglose Verarbeitung

Schnelle und einfache
Verédnderung der Fachhéhen

Zubehor

Liefereinheit:

Paket mit 5 Stiick
Bestell-Nr.
Abmes- : :
sung einbrennlackiert

mm kieselgrau griin sendzimir-
RAL7032 | RALB011 | verzinkt

1000x40 | 112703 | 112705 | 112706

Liefereinheit:

Paket
T Stiick Bestell-
yp je Paket Nr.
Sechskantschrauben
M8x16 +Muttern 7 WA
Stiick Bestell-
Typ je Paket N
Sechskantschrauben
MBx25 +Muttern 100 11702
Stiick Bestell-
17 jePaket | N
Flachkopfschr. + Muttern 100 111704
T Stiick Bestell-
P je Paket Nr.
Flachzylinder-
Blechschrauben ki AR

Belast- Bestell-
Verwendung bei barkeit kg Nr.
Holzfachbdden 100 111734
Stahlfachbdden 7% 111735
Holztachbéden 75 11741

Anmerkung

Stahlfachbéden auf Fachboden-
tradgern 11 17 35 haben eine
Belastbarkeit von 75 % der
Tabellenwerte Seite 6/7,

max. bis zu 300 kg

10
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Stahlblech

Zur Erhéhung der Quer- und L&ngs-
stabilitdt in Konstruktionen aus
Systemprofilen, insbesondere bei
Regalen mit Stahlfachb&den und
Systemprofilen EP 41

Schilderleisten

Stahlblech

Kennzeichnung von Lagergut und
Lagerort.

Bei gleichzeitiger Bestellung von
Stahlfachbdden werkseitig
angepunktet oder nachtréglich
anzuschrauben mit Flachzylinder-
Blechschrauben oder angenietet.

Beschriftungsstreifen mit
Abdeckfolie zu Schilderleisten,
Kleinteil-Lagerkésten und
Schubladenblécken separat zu
bestellen.

Liefereinheit:
Paket mit 20 Stlick
Bestell-Nr.
einbrennlackiert sendzimir-
kieselgrau griin verzinkt
RAL 7032 RAL 6011
111728 111729 111730
Liefereinheit:
Paket mit 5 Stlick
Bestell-Nr.
Abmes- einbrennlackiert sendzimir-
verzinkt

Sung | kigselgrau | griin
MM | RAL7032 | RAL 6011

B40x28 | 112725 | 112726 | 112727

Magnetschilder

in verschiedenen Ausfiihrungen und
GroBen siehe SEIBERT-STINNES
Katalog ,Betriebs-Einrichtungen*

Beschriftungsstreifen

mit Abdeckfolie zu Schilderleisten,
Kleinteil-Lagerkésten und
Schubladenblécken separat zu bestellen
Liefereinheit: 100 Stiick 840 x 27 mm
Bestell-Nr. 11 27 31

R \%'i A -.\: v—-;n—".'f‘l 91-’ f‘ lf I

. [
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Zubehor

o Liefereinheit:
Trennwande Paket mit 10 Stiick

Stahlblech. Einsteckbar in gelochte Stahifachb&den S und L. Unterteilung der
Lagerflache in Einzelfdcher unabhangig von der lichten Fachhéhe. Alle 50 mm
im Stahlfachboden steckbar.

Bestell-Nr.
Héhe der : : o
flr Bodentiefe Trennwande Sl Rl el ssg?:.ilr:r‘l({r-
mm mm kieselgrau grin
RAL 7032 RAL 6011
200 11 24 02 1124 29 11 24 61
300 280 11 24 04 11 24 31 11 24 63
360 11 24 06 11 24 33 11 24 65
200 11 24 09 1124 36 11 24 66
400 280 1124 11 11 24 38 112468
360 112413 11 24 40 11 24 70
200 1124 16 11 24 43 112473
500 280 1124 18 11 24 45 112475
360 11 24 20 11 24 47 112477
200 1124 23 11 24 50 11 24 80
600 280 112425 11 24 52 11 24 82
360 1124 27 11 24 54 1124 84

- = Liefereinheit:
Zwischenwande Paket mit 10 Stick

Stahlblech. Einsteckbar in gelochte Stahlfachbdden S und L.

Zur Unterteilung der Lagerflédche in Einzelfacher (ber die gesamte Fachhéhe
Alle 50 mm steckbar in die Oberseite des unteren Bodens und die untere
Abkantung des oberen Bodens. Einzusetzen nur fiir die nachfolgenden lichten
Fachhdhen. SondermaBe auf Anfrage.

Bestell-Nr.
Héhe der - : =
fiir Bodentiefe |Zwischenwénde gitbipnniackins s?’gﬁzzimr-
mm mm kieselgrau grin
RAL 7032 RAL 6011
200 11 25 02 11 25 29 11 25 61
300 280 112504 11 25 31 11 25 63
360 11 25 06 112533 11 25 65
200 11 2509 . 112536 11 25 66
400 280 1125 1 11 2538 11 25 68
360 112513 11 25 40 112570
200 112516 112543 11 25 83
500 280 112518 112545 11 25 85
360 112520 11 25 47 11 25 87
200 11 2523 11 25 50 11 2590
600 280 112525 11 25 52 11 25 92
360 11 25 27 11 25 54 11 25 94

= p Liefereipheit:
Schiittgutleisten Paket mit 5 Stiick

Stahlblech. Mit angepunkteter Schilderleiste. Zur vorderen Begrenzung geloch-
ter Stahlfachboden. Anschraubbar oder einsteckbar. Bildung von Einzelfachern
in Verbindung mit Rick- und Seitenwanden sowie Trenn- und Zwischenwdanden.

Bestell-Nr.
Abmes- T einbrennlackiert _ sendzimir-
sung usfihrung ; i verzinkt
mm kieselgrau griin
RAL 7032 RAL 6011
1000 x 80 anschraubbar 1127 41 1127 42 1127 43
1000 x 80 einséfgﬁﬁ:;‘i]’;)ggfn"h‘e 1127 45 1127 46 11 27 47

12
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Zubehor

U] Kunststoff oder verzinktes Stahlblech

[J Zum Schutz empfindlicher FuBbodenbelage

[] StahlfuBplatte zur Lastverteilung mit Systemprofil verschraubt
[J Bohrung zur Befestigung am FuBboden

[ FuBplattentyp nach Stitzenprofil-Kombination auswahlen

Ubersicht Giber die Verwendbarkeit von FuBplatten

Verwendbar flr Bestell-Nr.

Stitzprofil-
Kombinationen

L 2l
o ar

MaBe der
FuBplatte mm

sendzimir-
verzinkt

Kunststoff
hellgrau

11 33 07

L

Pagi - 113512 113313

78%55x25 = 113306

125x100x 2,5 = 113307

68x50x2 1133 11 —

68x50x2 113312 -

50x50x2

Unterlagsplatten

113313 =

Sendzimir-verzinktes Stahlblech
Zum Ausgleich von Bodenuneben-
heiten

Stahl

Stellmutter zur Hohenverstellung
Gegenmutter zur Sicherung
Verstellweg 35 mm

Einstellen des Gefalles bei Durchlauf-
anlagen

Ausgleich groBer Bodenunebenheiten

Diagonalbander

Stahlblech

Mit Spannschlof

Bohrungen zur Befestigung

Einsatz zur zusétzlichen Aussteifung
von Regalfeldern mit 1.000 mm
Lange und einer Héhe bis zu

3.000 mm

Zusétzliche Aussteifung von Regalen
mit Stahlfachbdden auf Fachboden-
trégern

Diagonalb&nder entgegengesetzt
anordnen.

Abmessung mm

Bestell-Nr.

78x 55x25
125x 100 x 2,5

1133 31
113332

Bestell-Nr.

Belastbarkeit
kg anthrazit
RAL 7016

einbrennlackiert

grin
RAL 6011

1000 113326

113327

Liefereinheit:
2 Stiick

Bestell-Nr.

einbrennlackiert

kieselgrau
RAL 7032

griin
RAL 6011

sendzimir-
verzinkt

11 17 51 111782

111753
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Kleinteile-Lagerung

Kleinteile-
Lagerkasten

Stahlblech
Biege- und verwindungssteife
Bauelemente

Seitenwande durch Sicken stabilisiert
Allseitige VerschweiBung

Innere Steckleiste fur Unterteilung
mit Zwischenblechen im Raster

50 mm

Angepunktete Schilderleiste

Ideal zur Lagerung von Kleinteilen
und Schittgltern

Variable Einzelfacher

Zwischenhleche fiir

Kleinteil-Lagerkasten

Stahlblech

Rénder zur Verstarkung gefalzt
Flache durch Sicken gefestigt
Leichtes Einstecken im
Kleinteil-Lagerkasten

Bestell-Nr.
Belast-

Abmessungen

: einbrennlackiert
i barkeit

kg |Kieselgrau| grin
RAL 7032 | RAL 6011

1000x300x160/60 | 300 | 112601 | 112606
1000x400x160/60 | 300 | 112603 | 112608
1000x500x160/60 | 300 | 112604 | 1126 09

'} Diese Werten gelten bei gleichmaBig verleilter Last im
Grundfeld. Im Anbaufeld um 20% reduziert.

Liefereinheit:
Paket mit 10 Stlick

fir Kleinteil- | hintere/ Bestell-Nr.
Lag%a_ir\!,{a{esten Vﬂ?ﬁée einbrennlackiert
mm mm | kieselgrau | grin

RAL 7032 | RAL 6011

300 160/60 | 112621 | 112626
400 160/60 | 112623 | 112628
500 160/60 | 112624 | 112629

16
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Schubladenblicke

Stahlblech

Schubladenblock mit 2, 3, 4 oder 5
Schubladen

Teleskop-Auszlge, voll ausziehbar
Je Schublade angepunktete
Schilderleiste

Belastbarkeit je Schublade: 50 kg
Innenwand geschlitzt fiir Schubladen-
Unterteiler ¢
ZentralverschluB mit ZylinderschioB
Lieferung von 2 Schliisseln je Schub-
ladenblock

Lange = 1000 mm, Héhe = 420 mm

Einlagerung von Werkzeugen,
Elektronikteilen,

wertvollen Ersatzteilen.

Zum Bau von Ausgabe-Theken.

Stiitzprofilanordnung fir lichte
Feldbreite 1000 mm notwendig.
Seitenteile des Schubladenblockes
mit den Stitzprofilen verschraubt.

Als oberer AbschluB ist ein
Stahlfachboden einzusetzen

Bestell-Nr.
flr mit = ;
Regaltiefe Schubladen Schubladen- einbrenniackiert
mm je Block Hohe " mm kieselgrau griin

RAL 7032 RAL 6011
2 210 11 26 51 11 26 59
500 3 140 11 26 52 11 26 60
4 105 11 26 53 11 26 61
5 84 11 26 54 11 26 62
2 210 11 26 55 11 26 63
600 3 140 11 26 56 11 2664
4 105 11 26 57 11 26 65
5 84 11 26 58 11 26 66

" Schubladen-Lange licht 876 mm

Schubladen-Tiefe licht 437 mm  (U" beide Regaltiefen.

Ein Schubladenblock kann nicht nachtréglich mit Schubladen anderer Bauhéhe
ausgestattet werden. Eine Nachriistung von bestehenden Regalen mit Schubla-

denblécken ist nicht maglich.

Schubladen-

unterteiler

Stahlblech

Gefalzte Ausfiihrung

2 Reihen Kugelnocken mit Schlitz
RastermaB 55 mm

Unterteilung der Schubladen zu
Einzelféchern in Langsrichtung und
Tiefenrichtung

Liefereinheit:
Paket mit 10 Stlick

fur Block Héhe Lange Typ Bestell-Nr.
mit Schubladen mm mm
verzinkt
2 184 436 1 11 26 87
2 184 217 2 11 26 88
2 184 107 3 112689
2 oder3 114 436 1 11 26 90
2 oder 3 114 217 2 1126 91
2 oder 3 114 107 3 11 26 92
4 oder 5 58 436 1 11 26 93
4 oder 5 58 217 2 11 26 94
4 oder 5 58 107 3 11 26 95
4 oder 5 58 53 4 11 26 96

17



o

00000000000 0000
¢ O 0 0O O 0O O QO

(o}

Riick- und
Seitenwande

Stahlblech
Zum Verkleiden aller Konstruktionen

Seiten- und Rlckenbegrenzung von Regalen
Zum Verkleiden von verschlieBbaren Fachern in Verbindung mit Regaltliren
Seiten gelocht im Lochraster der Systemprofile

Zubehor

Bestell-Nr.
Abmessung : = ey
Braits X Hahe einbrennlackiert ssgcrizzimltr
mm ') kieselgrau griin
RAL 7032 RAL 6011
300 x 1000 11 31 65 11 31 07 113113
400 x 1000 e 11 31 67 11 31 08 1131 14
500 % 1000 Seitenwande 1131 68 11 3109 113115
600 x 1000 ) 1131 69 113110 1131 16
800 x 1000 1131 71 dibey il 113117
1000 x 1000 fiir Grundfeld ? 113173 113112 131816
1040 x 1000 fiir Anbaufeld Riickwénde 113174 11 31 42 1131 43
1080 x 1000 fiir Zwischenwand 1131975 11 31 45 1131 46
300x 400 fiir Regalttiren 360 mm hoch 113176 11 3148
600x 400 113177 11 31 50
1000x 400 113178 11 31 52
300x 760 firr Regaltiren 720 mm hoch 113179 11 31 54
600x 760 11 31 80 11 31 56
1000x 760 11 31 81 11 31 68
300 x 1000 fiir Regaltiiren 960 mm hoch 11 31 65 11 3107
600 x 1000 11 31 69 11 3110
1000 x 1000 113173 11 3112

" Sonderabmessungen auf Anfrage
% auch als Seitenwand 1000 x 1000

Regaltiiren

Stahlblech

Zweifliigelig mit Turgriff und ZylinderschloB
GleichschlieBend oder ungleichschlieBend bei mehreren Tiren (bei Bestellung

angeben). Lieferung von 2 Schlisseln.

Zum Bau von verschlieBbaren Regal-Féachern oder -Schranken in Verbindung

mit Riick- und Seitenwanden

Abmessung Abmessung Bestell-Nr.
der Regaltiiren der Regalfacher - ;
Breite x Héhe lichte Breite x el Rl et
mm ') lichte Hohe mm 7) kieselgrau griin
RAL 7032 RAL 6011
1000 x 360 920x 320 113127 113132
1000x 720 920 x 680 113128 113134
1000 x 960 920 x 920 113129 113136
1000 x 1920 920 x 1880 1131 30 113138

') Sonderabmessungen auf Anfrage

Drahtgitter

Mehrere Maschenweiten und Draht-
starken. AngepalBte Abmessungen.
Verkleidung und Abgrenzung der Fel-
der seitlich, in der Mitte und rlickseitig
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- Zubehor

1117 36

1171237

1117 38

113383 113382 11 33 81

Galvanisch verzinktes Stahlblech
Verbindung beweglicher
Konstruktionsteile wie Tiiren,
Klappen u.a.

Universal-Klemmen

Stahl

Mit Befestigungsschraube und Fliigel-
schrauben zum Klemmen von Labor-
geréten und Priifeinrichtungen an
Konstruktionen aus Systemprofilen

Profil-Schuizkappen

Kunststoff, schwarz
Zum Schutz bei herausstehenden
Profil-Enden

Bodenhelage, Treppen-

stufen, Tischplatten

Faserplatten
Massivholz
Holzverbundplatten
Gitterroste
Riffelbleche

Zahlreiche Ausfilhrungen
MaBanpassung

Verschiedene Tragkraftvarianten
Verschraubung mit der Tréger-
konstruktion

Geschlossene Biihnenflachen
Gangausbau

AngepaBte Treppen

Technische Daten auf Anfrage

30 %70 mm Bestell-Nr.
@8 mm 111713
Bestell-Nr.

Einfache  |Einfache Halte-|  Doppel-

Halte- klemme mit klemme
klemme drehbarem drehbar
Ubersteck-
teil
1117 36 111737 111738
Bestell-Nr.
fiir EP 41 fiir NP 61 fiir NP 61

rechts links
11 33 81 113382 1133 83
symbol
.des
systems
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StahlgepreBte Rollen

Verzinkt-chromatisiert
Rad auswechselbar

Zubehor

Lenkrollen mit doppeltem Kugellager
Totalfeststeller blockiert Radlauf und

Gummireifen Schwenkung
Doppelies Kugellager Zahlreiche zusétzliche Rollentypen
Radlager wartungsfrei auf Anfrage
Fadenschutzkappe Einsatz flur Rollwagen, fahrbare
Bockrollen Einheiten u.&.
Rad-@/
Radbreite Bauhohe Belastbar- Bestell-Nr.
mm mm keit') kg
Lenkrolle 50/20 72 40 11 43 01
Lenkrolle 75/25 100 55 11 4303
Doppel-Lenkrolle 75/25 + 25 100 100 11 43 05
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75/25 100 55 11 43 06
Lenkrolle 100/25 135 70 11 43 07
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100/25 135 70 11 43 09
Lenkrolle 125/25 160 80 114312
Bockrolle 125/25 160 80 114313
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125/33 160 100 11 43 16

") Die Angaben iiber die Belastbarkeit sind Maximalwerte bei Schrittgeschwindigkeit und guten

Fahrbahnverhéltnissen.

Tragrollen

Rollenmantel Prazisions-Stahlrohr
Rolichenlager mit Steckachse M 8
Belastungswerte bei gleichmaBig
verteilter Streckenlast

Bei Bestellungen gewiinschte

Einspannlange C angeben
Einsatz fir Rollenbahnen
Durchlaufregale
Schwerkraftférderer
Transporteinrichtungen

Bordrand-Laufrollen, Laufrollen mit Steckachsen und
Distanzrohrchen, Rélichenleisten aus Stahl und Kunststoff
in vielen GroBen und flir verschiedene Belastungen auf Anfrage lieferbar.

Spezialschere filr

Systemprofile

Muheloser Zuschnitt der Systemprofile
Keine Gratbildung

Markierung fur millimetergenaues
Ablangen

Auswechselbare Scherenmesser

Werkzeugtasche

Zur Erleichterung der Montage
Tasche mit hochwertigem Werkzeug
Inhalt:

Anschlagwinkel 90°

Richteisen mit Dorn

Ratsche

AufstecknuB 13 mm zur Ratsche
Verlangerungsstick zur Ratsche
Gabel-Ringschllssel 13 mm

EENGEL LT

Beschreibung Bestell-Nr.
Schere TypPS6 S /91 111606
Scherenmesser zum Ersatz

PS 6 S, Oberteil zweiteilig 111628
PS 6 S, Unterteil 111629
Beschreibung Bestell-Nr.
Komplette

Werkzeugtasche I
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Sichtlagerkasten

aus Kunststoff und Stahlblech in
vielen Abmessungen und Farben mit
Zubehdr wie Unterteilungen, Deckel,
Beschriftungselemente, Einhange-
schienen, Stander, Rollwagen.

Einzelheiten siehe Katalog
.Betriebseinrichtungen®, Teil 3.

Eine Vielzahl von Leitern.

Einsatz bei allen Regalen, die die
Handgreifhdhe von max. 2 m tiber-
schreiten.

Podestleitern

Montagetreppen

Rollbare Regalleitern
Anlegeleitern
Stehleitern
Selbstbautreppen
Podesttreppen

P b o L

Einzelheiten mit allem Zubehgr
siehe Katalog
»,Betriebseinrichtungen*, Teil 4.

Organisationsmittel

zur Kennzeichnung von Lagerorten |
und Lagerartikeln. |

Siehe Katalog
.Betriebseinrichtungen®, Teil 2.

Behalter

Kleinteilemagazine

Weiteres umfangreiches
Zubehér zum Selbstbau-
System finden Sie in
unserem groBen Katalog
~»SEIBERT-STINNES
BETRIEBS-
EINRICHTUNGEN*

Betriebs
Einrichtungen

Standardregale

Die umfassenden Anwendungs-
méglichkeiten des Selbstbausystems
erlauben die Erstellung von
Einrichtungen und Anlagen aller Art
nach Mag.

Regale werden daraus ebenso in
optimaler Anpassung an die
betrieblichen Bediirfnisse erstellt.

Flr hdufige Anwendungsfélle wurden
Standardregal-Typen entwickelt, die
im SEIBERT-STINNES Katalog
sFachbodenregal-Systeme* mit
Lieferprogramm einen besonderen
Platz gefunden haben.

Einige Ausfihrungen sind auch im
SEIBERT-STINNES Katalog
~-Betriebseinrichtungen” dargestellt.
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Lagertechnik

Lagergut,

Lagerorganisation,

raumliche Verhéltnisse,
Umschlagshaufigkeit und Service-
grad erfordern oftmals spezielle
lagertechnische Einrichtungen:

Mehrgeschossige Regalanlagen
Fachhochregale

Langgutregale

Wabenregale

Verfahrbare Regalanlagen
Kommissionierregale
Durchlaufregale

Jede dieser Regalarten ist durch
besondere Merkmale konstruktiver
und verwendungstechnischer Art
gekennzeichnet.

Die vielseitigen Gebrauchseigen-
schaften des Selbstbausystems
erlauben es, flr jede
Aufgabenstellung maBgeschneiderte
Einrichtungen zu erstellen.

Durch die Anpassungsfahigkeit der
wichtigsten Bauteile des Selbstbau-
systems an den Raum und nach den
aufzunehmenden Belastungen sind
der GréRe lagertechnischer Einrich-
tungen nahezu keine Grenzen
gesetzt. Sie erbringen somit den
erwarteten wirtschaftlichen Nutzen.

Firdertechnik

Die Bewegung des Lagergutes in
Ferfigung, Montage und Lager ist
der betriebliche MaterialfluB.

Auch dabei sind maBgeschneiderte
fordertechnische Einrichtungen not-
wendig, die seit vielen Jahren aus
Systemprofilen und Zubehbrteilen
realisiert werden:

Rollenbahnen
Réllchenbahnen
Schwerkraftférderer
Férderbander
Kreislaufférderer
Bewegliche Férdereinheiten

Anlagenbau

Planung
auch fur diese betrieblichen
Einrichtungen die Voraussetzung
optimaler Lésungen.

Das SEIBERT-STINNES Selbstbau-
system liefert hierzu geeignete
Konstruktionselemente und ein
variables Zubehdrprogramm.
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Anlagenbau

Bithnenkonstruktion

Systemprofile und Zubehér eignen
sich in besonderer Weise zur Errich-
tung von Blihnenkonstruktionen, die
zum zeitlich begrenzten oder dauern-
den Einsatz bestimmt sind. Nach
ihrer Konstruktion und Verwendung
sind zu unterscheiden:

Lagerbiihnen

Arbeits- und Montagebiihnen
Zwischendecken
Gangiiberbriickungen
Theaterbiihnen
Beleuchtungsbriicken

Mit Systemprofilen und Zubehor 143t
sich eine optimale Anpassung an
gegebene rdumliche Verhéltnisse
realisieren.

Wegen der hervorragenden Wieder-
verwendbarkeit der Bauteile des
Selbstbausystems sind Blihnenkon-
struktionen aus Systemprofilen
besonders wirtschaftlich.

Die groBe Zahl der in Jahrzehnten
erarbeiteten Modell-Lésungen in
allen Branchen eréffnet dem Anwen-
der einen umfassenden Erfahrungs-
schatz.

Das SEIBERT-STINNES
Selbstbausystem besitzt das
Giitezeichen RAL-RG 614/613.
Von SEIBERT-STINNES erstellte
Einrichtungen entsprechen den
Richtlinien flr Lagereinrichtungen
und -geréte der gewerblichen
Berufsgenossenschaften ZH 1/428.

Nutzen Sie unsere individuelle
Beratung.
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— Die=ganze Lagersystem-Technik aus einer Hand

Fir die vielfaltigen Aufgabenstellungen im Bereich der

betrieblichen Einrichtungen erarbeiten wir fiir jeden
Problemfall die individuelle Lésung.

Vom leichten Fachbodenregal
Uber Umlaufregale bis hin

zu vollautomatischen
Hochregalanlagen.

Veriahrbare
Regalanlagen

Beispiele
aus der Praxis

Unsere Fachberater
begleiten Sie von der
Analyse (ber die
Entwicklung und
Ausfihrung bis hin
Zum kompetenten
Service. Nutzen
Sie also die
Beratung unserer
qualifizierten
Betriebsein-
richter vaor Ort
und verein-
baren Sie
einen
Gesprachs-
. termin oder
\ fordern Sie

NNES \ Prospgkt-
@ o 78T material an.
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